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Gate - Układ Titan V2 Basic Module Rear
Wired

Cena 480,98 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy NZ-INV-22164

Producent Gate

Opis produktu
Zestaw kontrolera TITAN™ V2 typu Drop-In mosfet transformuje AEG-a w zaawansowaną replikę treningową. Dzięki niemu
uzyskasz taktyczną przewagę, dzięki błyskawicznej reakcji na spust, z możliwością modyfikacji repliki i przystosowania jej do
każdej misji za pomocą 20 dostępnych funkcji. To najbardziej zaawansowany i topowy model firmy GATE. 

Kontroler TITAN™ V2 tchnie zupełnie nowe życie w replikę elektryczną ASG.

Układ w wersji BASIC posiada następujące funkcje:

- Tryb AUG
- Funkcję diagnostyki
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Detekcję cyklu
- Możliwość regulacji czułości spustu

Uwaga! Aby odblokować wszystkie funkcje wersji ADVANCED należy zakupić FIRMWARE UPGRADE do wersji ADVANCED na
stronie www.gatee.eu/editions

Możliwości układu TITAN™:
- Regulacji czułości spustu
- Pre-cocking boost, czyli regulację utrzymywania napiętej sprężyny (skraca czas od wciśnięcia spustu do strzału)
- Regulacja trybów selektora ognia
- Tryb strzału serią
- Regulacja szybkostrzelności
- Ostrzega o niskim poziomie naładowania baterii
- Chroni baterię przed uszkodzeniem
- "Opóźnienie snajperskie"
- Wykrycie pełnego cyklu
- Tryb AUG - możliwość ustawienia dwóch czułości spustu (ogień pojedynczy i ciągły)

Szerszy opis funkcji kontrolera TITAN™:

REGULACJA CZUŁOŚCI SPUSTU
Pięć sensorów pozwala kontrolować czułość spustu. Nie ma potrzeby rozbierać repliki, wystarczy użyć do tego Taktycznej
Karty Programatora, lub aplikacji Stacji Kontroli GATE™. Pozwoli dostosować replikę do umiejętności i indywidualnych
preferencji.

KONFIGUROWALNY SELEKTOR OGNIA (gen. 2)
Dwa sensory można zaprogramować na trzy sposoby, do wyboru aż 6 funkcji:
- SAFE-SEMI-AUTO
- SAFE-SEMI-SEMI
- SAFE-SEMI-BURST*
- SAFE-BURST*-AUTO
- SAFE-SEMI-BURST*/AUTO (krótkie przytrzymanie - BURST, długie przytrzymanie spustu AUTO)
- SAFE-BURST*-AUTO (SAFE poprzez szybkie przełączanie trybów, wtedy: SAFE-SEMI-SAFE)
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*BURST oznacza tryb strzelania serią.

WYKRYWANIE CYKLU
Układ sterujący TITAN™ potrafi dokładnie wykryć pozycję, w której powinien zakończyć cykl. Dzięki temu nawet najkrótsze
wciśnięcie spustu spowoduje wykonanie pełnego cyklu strzału (repliki bez układu TITAN™ często zacinają się po zbyt krótkim
przytrzymaniu spustu, jeśli nie zakończy się on oddaniem strzału. TITAN™ eliminuje ten defekt).
Dzięki temu otrzymujemy:
- Automatyczny tryb BURST (serii), nie ma potrzeby ustawiania czasu cyklu serii, wystarczy ustalić ile kulek ma być
wystrzelone
- Automatyczny Pre-Cocking, który jest dostępny w każdym trybie nastawy selektora ognia: SEMI BURST i AUTO. W
przeciwieństwie więc do zwykłych układów MOSFET nie musisz konfigurować tej funkcji ręcznie. Wystarczy ustawić moc przed-
ciągnięcia sprężyny
- ZAWSZE WYKONANY PEŁNY CYKL - kiedy pre-cocking jest wyłączony TITAN™ upewni się, że gearbox wykona pełny cykl i po
oddaniu strzału sprężyna na pewno zostanie zwolniona. Dzięki temu uzyskujemy większą niezawodność sprzętu.

PRE-COCKING (gen.2*)
Ponieważ zwycięstwo w pojedynku często zależy od ułamka sekundy, dzięki przed-ciągnięciu sprężyny uzyskujemy odpowiedź
na spust porównywalną do prawdziwej broni palnej. Sprężyna jest wcześniej napinana, więc jednocześnie ostrzegamy, iż
korzystanie z tego trybu na mocnych sprężynach prowadzi do szybszego zużycia części wewnętrznych repliki.
Są dwa tryby używania funkcji PRE-COCKING:
1. Tryb AUTO (-matyczny) - sprężyna jest naciągana po każdym strzale
2. Tryb SMART - sprężynę naciąga się na zapas poprzez powolne wciśnięcie spustu, a strzał oddaje się jego szybkim
wciśnięciem.
Można zaprogramować trzy opcje pracy trybu PRE-COCKING: HIGH / MID / LOW - każdy w innym stopniu będzie regulował
naprężenie sprężyny

*Tryb PRE-COCKING działa teraz we wszystkich trybach selektora: SEMI, BURST, AUTO i nie wymaga ręcznej kalibracji

BURST (gen.2)
Tryb BURST, czyli programowalne strzelanie serią wymaga teraz jedynie wyboru ilości kulek do wystrzelenia (do 10 kulek /
pociągnięcie spustu). Jest to wielce użyteczne na wszelkich MILSIM-ach lub gdy używa się magazynków typu real/low -cap.

ROF CONTROL
Pozwala redukować szybkostrzelność repliki. Można dzięki temu używać mocniejszych baterii Li-Po i nadal posiadać
szybkostrzelność zgodną z rzeczywistą bronią.

ROF STAB
Pozwala zmienić sposób, w jaki pracuje ROF CONTROL:
- ON - ROF Control reguluje prędkość cyklu, dzięki czemu Gearbox pracuje gładko i zmniejsza się zużycie części wewnętrznych
repliki
- OFF - RIF Control dodaje przerwy między każdym strzałem celem zmniejszenia szybkostrzelności. Daje to bardzo realistyczne
odczucia

SNIPER DELAY
Pozwala ustawić opóźnienie pomiędzy każdym strzałem w trybie SEMI, aby symulować opóźnienie przez przeładowanie lub
kompensację odrzutu. Można ustawić: 0.5s, 1.0s, 2.0s, 3.0s

Po wyczerpujący opis wszystkich funkcji zapraszamy na stronę producenta: http://www.gatee.eu/

Pełną instrukcję można znaleźć pod poniższym adresem:

http://gatee.eu/images/gate/instrukcje/titan-pl.pdf
W zestawie znajduje się:

- Moduł TITAN z oprogramowaniem BASIC

UWAGA! W celu konfiguracji układu TITAN należy użyć USB-Link lub Tactical Programming Card, które nie znajdują się w
zestawie i trzeba je dokupić osobno.
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