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Princeton Tec - REMIX PRO MPLS - Locking IR
Switch - TAN / MultiCam

Cena 499,00 zł

Dostępność Towar na magazynie głównym- czas
realizacji 2-3 dni robocze.

Czas wysyłki 3-6 dni roboczych

Numer katalogowy SP-NZ-13224

Producent Princeton Tec

Opis produktu
Wyprodukowany przez renomowaną amerykańską firmę Princeton Tec zestaw REMIX PRO Modular Personal Lighting System.
Pozwala on na noszenie latarki na cztery sposoby: zamontowanej do hełmu z montażem OPS-Core VAS, zamontowanej do
hełmu z montażem MICH NVG, na głowie lub hełmie za pomocą elastycznej opaski oraz przymocowaną do zgodnej ze
standardem MOLLE/PALS poziomej taśmy oporządzenia lub plecaka. 

W jego skład wchodzi:
latarka REMIX® PRO
adapter NVG przeznaczony do nahełmowego montażu OPS-Core VAS oraz MICH NVG,
elastyczna opaska na głowę z montażem do latarki,
montaż MOLLE/PALS, który pasuje do każdego palsa o szerokości 1" (25 mm).
REMIX PRO to niewielkich rozmiarów, najlżejsza z całej serii MPLS latarka o mocy światła wynoszącej 125 lumenów i zasięgu
wynoszącym 73 metry. Posiada ona jedną mocną diodę Maxbright REGULATED LED świecącą w kolorze białym oraz trzy diody
Ultrabright REGULATED LED swiecące w kolorze czerwonym, zielonym oraz w podczerwieni. 

Diody w wersji REGULATED wyposażone są w zaawansowany układ, który w odróżnieniu od standardowych diod utrzymuje
początkową, maksymalną moc światła tak długo na ile pozwala na to napięcie baterii. Po jego osiągnięciu latarka zachowuje
się tak jak produkt z tradycyjnymi diodami - jej światło stopniowo przygasa aż do momentu wyczerpania baterii. 

Model ten wyposażony jest w jednoramienny, asymetryczny uchwyt z regulowanym kątem nachylenia głowicy, łatwo dostępny
przedział na baterie oraz dużych rozmiarów przycisk włączający. Dodatkowo z boku obudowy znajduje się przełącznik Locking
IR Switch, który zależnie od ustawienia umożliwia lub blokuje możliwość korzystania z trybu IR. Chroni on tym samym przed
jego przypadkowym uruchomieniem. 

Obudowa latarki wykonana jest z wytrzymałego kompozytu, zapewniającego odporność na wilgoć i zachlapanie. Latarka
charakteryzuje się pierwszym poziomem wodoodporności, który jest odpowiednikiem standardu IPX4. 

Cechy: 
- Wersja MPLS z montażami do nahełmowych systemów NVG oraz oporządzenia z palsami zgodnymi ze standardem
MOLLE/PALS 
- Cztery tryby świecenia: wysoki i niski (Maxbright LED), wysoki i niski (Ultrabright LED) 
- Przełącznik blokujący użycie trybu IR 
- Światło IR działa w trybie stałym lub pusującym 
- Prosta w użyciu 
- Łatwa wymiana baterii 
- Asymetryczny uchwyt 
- Regulacja kąta nachylenia głowicy 
- Lekka konstrukcja, niewielkie rozmiary 
- Regulowana elastyczna opaska w licencjonowanym kamuflażu Multicam 

Specyfikacja: 
- Źródło światła: 1x Maxbright REGULATED LED, 3x Ultrabright REGULATED LED (1x czerwony, 1x zielony, 1x IR) 
- Moc światła: 125 lumenów 
- Maksymalny czas świecenia: 7h (Maxbright REGULATED LED), 40h (Ultrabright REGULATED LED) 
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- Maksymalny zasięg światła: 73m (Maxbright REGULATED LED), 28m (Ultrabright REGULATED LED) 
- Zasilanie: 1x CR123 - w komplecie 
- Wodoodporność: Poziom 1 (odpowiednik IPX4) 
- Waga: 66g z bateriami 
- Kolor obudowy i akcesoriów: piaskowy TAN 
- Kolor opaski: kamuflaż Multicam 
- Kod produktu: HYB123-RGI-NOD-MC 

Wyprodukowano w USA. 
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